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BLUETRACE ASETUKSET 

Kohde tiedot:  
Myyntitilausnumero:  
BlueTrace malli:  
Sarjanumero:  
 
LÄMMITYSASETUKSET 

 
TC1 AS.ARVO  °C 
TC2 AS.ARVO  °C 
 
TW ASETUKSET TW MIN RAJA  °C 
 TW MAX RAJA  °C 
 TW MAX TEHO  % 
 OHJAA TC < TW MIN      KYLLÄ EI 
 
OHJAUSTAPA TC    TC+TL    TW     TW+TL 
 
OHJAUSTEHO  % 
 
SÄÄTÖTAPA ON/OFF    PID 
 
PID PARAMETRIT P ARVO  
 I ARVO  
 D ARVO  
 It MAX  
 
PEHMOKÄYNNISTYS KYLLÄ EI 
 
PEHMOKÄYNNISTYS ALKUTEHO  % 
ASETUKSET KESTO  MIN 
 RESET-AIKA  MIN 
HYSTEREESI:   °C 
KÄYN:VIIVE:     s 
 
HÄLYTYSASETUKSET 
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TC MAX           °C 
TC MIN          °C 
TL MAX           °C 
I MAX           A 
VV MAX          mA 
VV VIKA           
TR.VIKA           
KUOR/SY           
PT100           
KOM.VIK.           
AUTOM.KUITTAUS:   ON   OFF 
 
TULOJEN ASETUKSET TULO-1  TULO-2  

KAIK.HÄLYT.ESTO      
TCMIN HÄLYT.ESTO    
LÄMMITYKSEN ESTO    
VAL. TC2 AS.ARVO     
VIKAV. TILATIETO     
AKTIIVINEN TILA  0  1  0   1 
 
LÄHTÖJEN ASETUKSET LÄHTÖ-1  LÄHTÖ-2  

EI KÄYTÖSSÄ        
HÄLYTYSLÄHTÖ      
ULK.OHJAUS       
KÄYNTITIETO      
KÄÄNTEI.HÄL.      

HÄLYTYSLISTA: 
TC MAX:       
TC MIN:      
TL MAX:      
I MAX:         
VV MAX:      
VV VIKA:      
TR.VIKA:      
KUOR/SY:      
PT100:       

TL600:       
KOM.VIK:      
YLILÄMPÖ:      
 
KYTKENTÄASETUKSET 

KYTKENTÄ:  
1-VAIHE 2-VAIHE 3-VAIHE(T) 3-VAIHE(K) 
L-N JÄNNITE: 
120VAC 208VAC 230VA  240VAC 277VAC 
KUORMA: 
VAKIOVAST.KAAP   ITSESÄÄT.KAAP  MUU VASTUS 
 

HALUT.TEHO  W/m 
VASTUS  Ω/m 
PITUUS  m 
PIIRI LKM   

LASKENNAN TULOKSET 
SK.VIRTA  A 
SK.TEHO  kW 
VIRTA RMS  A 
SYÖTTÖTEHO  kW 
OHJAUSTEHO  % 

 
TIETOLIIKENNEASETUKSET 

 
LIIK.ID : : :  
 

Lisäkorttipaikka 1 Lisäkorttipaikka 2 
 
PROFIBUS ASENNETTU ASENNETTU 

osoite   
vast.ota TC KYLLÄ EI KYLLÄ EI 

vast.ota T°L KYLLÄ EI KYLLÄ EI 
 
RS485/MODBUS ASENNETTU ASENNETTU 

osoite   
nopeus   

os.pituus   
vast.ota TC KYLLÄ EI KYLLÄ EI 
vast.ota TL KYLLÄ EI KYLLÄ EI 

VAST.OTTAJA   
LÄHETTÄJÄ   

 
ETHERNET ASENNETTU ASENNETTU 

osoite   
 
YLEISET ASETUKSET 

 
KONTRASTI  
PÄIVÄYS  
KELLO  
YKSIKKÖ  
 
PAKKO-OHJAUS ASET. ALOITA PAKKO-OHJAUS 

OHJAUSTEHO  % 
 
N.SÄÄST.VIIVE  MIN 
 
KÄYTTÄJÄASETUKSET 

 
KIELI:  SUOMI    RANSKA    ENGLANTI 
KÄYT. SALASANA (1111) 
ADMIN SALASANA (2222) 
 
Th RAJA-ARVOT 

 
Th SUOJAUSRAJA:   (50) °C 
 
Th HYSTEREESI:   (5) °C 
 
Th TUUL.RAJA:   (30) °C 
 
Th TUUL.HYST:   (5) °C 
 
Laiteohjelmaversio: btr_126_231118.mot tai uudempi. 


