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Mekaaniset tiedot

Kotelo:                                              BT-TL600 asennetaan BlueTrace laitteen sisään

30VDC

Väyläliityntä:                                     RS232 liityntä laitteen emokortille

Liittimet:                                          Päävirtapiiri:                          Pistikeliityntä 2,5 mm²

Kotelointiluokka:                              IP54

Näyttö:                                              Nestekidenäyttö BlueTrace -laitteessa asetuslämpötilan toteamista varten

Tulot:                                                  Anturitulo:                             1 kpl. PT-100, 3-johdinkytkintä

Väyläliityntä:                         Pistike/piikkirimaliityntä emokortille

Materiaali:                                         Metalli, abs-muovi

5 A vaihtokosketin

TL-nappiliityntä:                               Kuittausnapille, laitteen kansi

Anturitulo:                                   Pistikeliityntä/ruuviliityntä, kytkettävä johdin 0,2-2 mm²

Liitynnät:                                          100 - 277 VAC liityntä laitteen tehokortille

LED-indikointi:                                  TL hälytys

Ohjauslähtö:                                     Rele:                                      100-277 VAC

TL-nappiliityntä:                    Pistike/johto

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Sieto:                                                 EN 61000-6-2
Päästö:                                             EN 61000-6-4
Turvallisuus:                                                   EN 61010-1:2001

Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila:                              -40 … +60 °C
Varastointilämpötila:                       -30 … +70 °C

Sähköiset raja-arvot

Verkkoliitäntä:                                  Vaihejännite 110 - 277 VAC

Saa käyttösähkönsä BlueTrace -laitteelta Rajoittaa kohteessa olevaa lämpötilaa

Vika- tai ylilämpötapauksissa katkaisee 
lämmityspiiriltä virran asetetun lämpötilarajan 
mukaisesti

Toimii itsenäisesti riippumatta muun 
laitteiston toiminnasta

BT-TL600 lämpötilanrajoitin Atex-piireihin:

Malli: BT-TL600
Tuoteperhe: BlueTrace

Toiminta
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Käyttötarkoitus

BT-TL600 lämpötilanrajoitinta käytetään yhdessä turvakatkaisijan kanssa suojaamaan kriittisten kohteiden 
lämmitystä ylilämpötilanteissa. 

BT-TL600:n tehtävä on katkaista lämmityspiiristä sähkön syöttö vikatapauksissa jossa kriittinen ylilämpö 
on ylitetty.

BT-TL600 toimii erillisenä itsenäisesti toimivana turvalaitteena ATEX -lämmityspiireissä. Sen käyttäminen 
vaatii aina erillisen TL (Temperature Limiter) lämpötila-anturin, joka kytketään BT-TL600 -laitteen anturituloon. 
Mittaus yleisimmin tapahtuu lämmittävän elementin tai lämmityskaapelin pinnasta, jossa lämpötila on suurin.

BT-TL600 lämpötilanrajoitin on BlueTrace -laitteen osa ja kuuluu siten laitekokoonpanoon, sitä ei voi käyttää 
irrallaan laitekokoonpanosta.

TL -rajan lämpötilan asettaminen tehdään BT-TL600 BlueTrace -laitteen asetusten kautta. 
BT-TL600 lämpötilanrajoitin kortin on oltava asennetuna BlueTrace -laitteen sisään.

BT-TL600 lämpötilanrajoitin

Huomio! Tarkemmat ohjeet BlueTrace-laitteen käyttöohjeessa.

Malli: BT-TL600
Tuoteperhe: BlueTrace



Valmistaja
Planray Oy
Taitokatu 2, FI-87400 Kajaani, Finland
Tel. +358 (0) 44 597 4743 MAIL: info@planray.com
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Virtapiiri
BlueTrace BT-TL600 -laitteen TL -mittaus eroaa BlueTrace -laitteen mittauksesta siten, että BT-TL600 -mittaus 
ohjaa suoraan turvakatkaisijaa. BT-TL600 aiheuttama hälytys täytyy aina kuitata BlueTrace -laitteessa olevasta 
TL -kuittaus napista. Tämä varmistaa sen, että siinä tilanteessa kun BT-TL600 asetetaan toimimaan, on 
tiedostettu kyseisen lämmityspiirin kriittisyys ja se täytyy aina käydä tarkistamassa laitteelta.

Kuvassa on esitetty BT-TL600 lämpötilanrajoittimen toimintaperiaate verrattuna niin sanottuun 
peruskytkentään, jossa BlueTrace -laitteessa on TC-ja TL -anturit kytketty. 
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Malli: BT-TL600
Tuoteperhe: BlueTrace


