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Tarjoaa porttikäytävän teollisuusautomaatiojärjestelmille.

PlanControl-järjestelmän kosketusnäyttö.

Parantaa PlanControl-kaapin toimintoja modernilla ja yksinkertaisella käyttöliittymällä.

Etuosa on roiske- ja pölytiivis IP65, joten laite kestää myös vaikeissa olosuhteissa.

Näytön tekniset tiedot

Koko/Tyyppi:                                     10.1” TFT (Laajakuva)
Resoluutio:                                       1280 x 800
Kirkkaus:                                           350 cd/m (typ.)
Kontrastisuhde:                                800:1 (typ.)
Katselukulma:                                  -85~85 (H);-85~85(V)
Max Värit:                                          16.7M (8bit)
Kosketusnäyttö:                               Projisoitu kapasitiivinen kosketus

I/O:

USB portti:                                        1 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0
COM portti:                                       1 x RS232, 1 x RS485
Ethernet:                                           2 x RJ45, 10/100/1000
HDMI:                                                1 x HDMI 1.4a

Järjestelmä

Prosessori:                                       Intel® Celeron® Bay Trail-M N2930 1.83GHz
Järjestelmän piirisarja:                    Intel® ATOM SoC Integroitu
Järjestelmän muisti:                        4GB DDR3L 1600 SODIMM
Varastointi:                                       64GB mSATA SSD
LAN:                                                   Dual Intel® I210-AT GbE LAN
Turvallisuus:                                     Trusted Platform Module (TPM 1.2)
OS:                                                    Debian
Viestintä:                                          Modbus TCP/IP

ChScreen HMI yksikkö:

Malli: ChScreen
Tuoteperhe: PlanControl

Toiminta
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Virta

Virransyöttö:                                    9 - 36 VDC
Tehonkulutus:                                  19W (typ.)

Malli: ChScreen
Tuoteperhe: PlanControl

Mitat

Toimintaympäristö

Lämpötila:                                       -10°C ... 50°C
Kosteus:                                          10% - 90%
IP-luokitus:                                      IP65 (Front panel)

Mekaaniset tiedot

Jäähdytysjärjestelmä:                     Tuulettimeton malli
Asennus:                                           Paneelikiinnitys
Mitat:                                               (W x H x D) 267 x 182 x 63 mm



Valmistaja

Planray Oy
Taitokatu 2, FI-87400 Kajaani, Finland
Tel. +358 (0) 44 597 4743 E-mail: info@planray.com
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Malli: ChScreen
Tuoteperhe: PlanControl

Keskus


